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COMO USAR ESTE GUIA 


- Informar-se sobre o inconveniente, solicitando um documento comprovante ou 
localizando-o através de colaudo, : 


- Escolher no índice deste guia, a seçao que melhor corresponda ao inconveni 
érite encontrado : 


- na seção escolhida, seguir o fluxograma (nos casos duvidosos, antes 
de examinar o fluxograma, efetuar o colaudo específico que aparece 
ao lado do mesmo). Procurar o quadro correspondente ao defeito e se 
guir a indicação que se encontra ao lado desse mesmo quadro, 


-— esta indicação envia a uma página onde se encontra uma relação de 
causas, 


- Verificar essas possíveis causas, seguindo as instruções ao lado de 
cada uma delas, Estas instruções, contidas no "Guia de Intervenção" 
(vol. II), estão expressas através de três letras convencionais : 


W - indica uma localização ou o que permite localizar na má- 
quina as peças citadas na causa, 


Y - indica uma verificação ou regulagem; refere-se à verifica 
ção de uma condiçao ou as instruções para retomá-la, 


X - indica uma substituição ou as instruções úteis quando for 
necessária uma substituição, 


- À verificação destas causas permite individualizar e eliminar na 


maioria das vezes a origem do inconveniente; 


— Após a intervenção, executar o colaudo, para se ter certeza das per- 
feitas condições de funcionamento da máquina, 
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NÃO IMPRIME - IMPRIME MAL - VARIA A IMPRESSÃO 


COL AUDO 


OPERAÇÕES A EXECUTAR 


Verificar que o cilindro e as calhas 
estejam nas respectivas sedes 


Verificar que os movimentos da fita es 


tejam corretos 


Seletor da fita em preto 
Papel na máquina 





- Executar a prova: 


HhHh XxXx Nnhn Iili 


- Bater H em maiúsculo, Bater um segun- 
do H, fixando o maiúsculo com a tecla 
fixa-maiúsculas da esquerda 


- Repetir a prova com a tecla fixa-mails 
culas da direita 


- Chapa porta-marteletes em maiúsculo 


- Manter abaixada a barra espaçadora e 
bater uma tecla levemente; em seguida, 
soltar a barra espaçadora 


- Repetir a prova para todos os caracte 
res 


—- Chapa em minúsculo 


- Bater com força normal todos os carac- 
teres, alternando-os com a letra E 


- Bater, com força normal e com regular 
velocidade de escrita, duas teclas 


VERIFICAR QUE: ( 


- O avanço do papel esteja regulado [E > 


- Pelo menos para três caracteres, a base 
das maiúsculas esteja alinhada com a das 
minúsculas 


- À base dos quatro caracteres batidos es- 
teja alinhada 
- À tecla fixa-maid 


mente 







culas funcione correta 


- Todos os caracteres imprimam 

- Para a maior parte dos caracteres, verifi 
car que a tangência esteja correta e que 
os marteletes voltem livremente a repouso 

- Que a barra espaçadora comande o desloca- 
mento do guia móvel, mais ou menos na me- 
tade de seu percurso 


- Os. caracferes estejam bem impressos em 
toda sua superfície 

- Os caracteres estejam alinhados 

- Os caracteres não cortem o papel 


- Que o espaçamento seja regular EM, 


- Que os caracteres nao se sobreponham 





are; mute uu 


“— cassa meira e 


AA 





Nao 
Imprime 









O levantamento da fita 
é nulo ou irregular 


Land . . 


Nao imprime 


Colaudo 
geral 


NÃO IMPRIME 






Guia de Intervençao 
Página 


Algum martelete está quebrado ane 


Algum tipo está dessoldado ne LR E 
Os tirantes de 1º e 2º reenvio estão quebrados, desen- EE 
ganchados ou interferem-se, porque estao deformados W 65 

As alavancas de teclas interferem-se porque estão defor E 

madas W 65 

O pente 062023K do bloqueio do teclado é ineficiente ou Em o 
os bloqueios do fim da linha não estao bem regulados Y 110 
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NÃO IMPRIME - IMPRIME MAL - VARIA A IMPRESSÃO 


OPERAÇÕES A EXECUTAR 


- Verificar que o cilindro e as calhas 
estejam nas respectivas sedes 


- Verificar que os movimentos da fita 


estejam corretos 


- Seletor de fita em preto 
- Papel na máquina 





-— Executar a prova: 


HhHh XxXx NnNn Tili 


- Bater H, em maiúsculo; bater um segun 
do H, fixando o maiúsculo com a tecla 
fixa-maiúsculas da esquerda 


- Repetir a prova com a tecla fixa-maifús 
culas da direita 


- Chapa porta-marteletes em maiúsculo 


- Manter abaixada a barra espaçadora e 
bater um tecla levemente; em seguida, 
soltar a barra espaçadora 


- Repetir a prova para todos os carac - 
teres 


- Chapa em minfsculo 


— Bater com força normal todos os carac 
teres, alternando-os com a letra H 


- Bater, com força normal e com regular 
velocidade de escrita, duas teclas 


VERIFICAR QUE: 


O avanço do papel esteja regulado LE) 


Pelo menos para três caracteres, a base 
das maiúsculas esteja alinhada em rela- 
ção a base das minúsculas 


A base dos quatro caracteres batidos es- 
tejam alinhados 

A tecla fixa-maiúsculas funcione correta 
mente 


Todos os caracteres imprimam 

Para a maior parte dos caracteres, veri- 

ficar que a tangência esteja correta 

Que os marteletes voltem livremente a re 

pouso 

Que a barra espaçadora comande o desloca 

mento do guia móvel, mais ou menos a meta 


de de seu percurso [7 ) 


Os caracteres estejam bem impressos em 
toda sua superfície 

Os caracteres estejam alinhados 

Os caracteres nao cortem o papel 


Que o espaçamento seja regular [E) 
Que os caracteres nao se sobreponhám 















O levantamento ou O avanço sim 
ço da fita estao irregu- 


lares 






nao 






Os caracteres estao 
muito impressos ou 





sim 






cortam o papel 





nao 


Os caracteres estao pouco ciais 
ou parcialmente impressos 


nao 









Os caracteres maiúsculos nao 
estao alinhados com os minús 






culos (plano Hh) ou não es- 






tão em tangência 








nao 


Os caracteres estao 
desalinhados 


sim 









IMPRESSÃO 
| VARIA 


INCONYV. é 
O PAPEL 
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OS CARACTERES ESTÃO MUITO IMPRESSOS OU CORTAM O PAPEL 





OS CARACTERES ESTÃO POUCO OU PARCIALMENTE IMPRESSOS 


Guia de Intervençao 
CAUSA Página 
EE verte 


O cilindro estã fora do lugar RE 






2 IA trava do cilindro estã mal regulada RE 
As alavanças de tecla ou os tirantes de 1º e 2º reenvio, Es 
interferem-se porque estao deformados W 65 


3 |0s caracteres estão sujos ou alqum caracter está des 
soldado 


4 |Os marteletes batem no quia-tipos qa: 


O registro de dupla parada 061108F do oscilante esta 
mal regulado 


A chapa porta-marteletes está suja ou as suas aberturas 
estão deformadas 





Y 112 


H Hi Too | JH = E Nº de 
Ordem 


4 
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/ 
OS: CARACTERES MAIÚSCULOS NÃO ESTÃO ALINHADOS COM OS MINUSCULOS 
(PLANO Hh) OU NÃO ESTÃO EM TANGÊNCIA 





A 
A IMPRESSÃO 
â E VARIA 
15 i|iOs parafusos dos laterais estao soltos W 68 Y 113 » 
| plano Hh e a ta ja estao ma V TIS > = | 
A chapa porta-marteletes está presa ou a chapa 060810D | 
estã mal regulada INCONV. 
» JA FITA d 
| E 
| INCONYV. 
'DO PAPEL À 
OS CARACTERES ESTÃO DESALINHADOS 'NCONV.DO 
Guia de Intervenção TRANSP. | 
agina | H 
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1 lo cilindro estã fora de lugar Ra 
n2 la trava 062931Q do cilindro esta mal regulada [o x ai 
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Os caracteres estao desalinhados ou algum tipo estã 
dessoldado 
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NÃO IMPRIME - IMPRIME MAL — VARIA A IMPRESSÃO 


OPERAÇÕES A EXECUTAR 


- Verificar que o cilindro e as calhas 
estejam nas respectivas sedes 


- Verificar que os movimentos da fita 


estejam corretos [D) 





- Seletor de fita em preto 
- Papel na máquina 


- Executar a prova: 


HhHh XxXx NnNn Tili 


- Bater H em maiúsculo; bater um segun 
do H, fixando o maiúsculo com a te - 
cla fixa-maiúsculas da esquerda 


- Repetir a prova com a tecla fixa-maiús 
culas da direita 


- Chapa porta-marteletes em maiúsculo 


- Manter abaixada a barra espaçadora e 
bater uma tecla levemente; em seguida, 
soltar a barra espaçadora 


- Repetir a prova para todos os carac - 
teres 


- Chapa em minâsculo 


- Bater com força normal todos os ca- 


racteres, alternando-os com a 'letra H 


- Bater com força normal e com regular 
velocidade de escrita, duas teclas 


VERIFICAR QUE: 


O avanço do papél esteja regulado [E ) 


Pelo menos para três caracteres, a base 
das maifisculas esteja alinhada em rela- 
çao a das minfsculas 


A base dos quatro caracteres batidos es- 
tejam alinhados 
A tecla fixa-maifisculas funcione correta 


Reis 


Todos os caracteres imprimam 

Para a maior parte dos caracteres, veri- 
ficar que a tangência esteja correta 

Que os marteletes voltem livremente a re 
pouso 

Que a barra espaçadora comande o desloca 
mento do guia móvel, mais ou menos na me 
tade de seu percurso 


Os caracteres estejam bem impressos em 
toda sua superfície 

Os caracteres estejam alinhados 

Os caracteres não cortem o papel 


Que o espaçamento seja regular 


Que os caracteres nao se sobreponham 








À impres- 
q sao varia 


Os marteletes nao 























voltam a repouso ou 


ficam sobrepostos 


não 
Colaudo 
geral 


OS MARTELETES NÃO VOLTAM A REPOUSO OU FICAM SOBREPOSTOS 
Guia de Intervenção 1 





Com a barra espaçadora a- 
baixada experimentar as 

teclas e verificar o retor- 
no a repouso dos marteletes 





Os marteletes voltam 
facilmente a repouso 


ne 
estao deformadas 

EE air 
interferem-se porque estao deformados 65 l 


OS MARTELETES VOLTAM FACILMENTE A REPOUSO 
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IMPRESSÃO 
VARIA 
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| ENCOL. 
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FITA 


COLAUDO 


OPERAÇÕES A EXECUTAR 


Seletor de fita em neutro 


- Bater algumas vezes os sinais: 
(sublinhado) 


q 


Seletor de fita em vermelho 


- Bater algumas vezes os sinais: 
%/"- (sublinhado) 


Repetir a operação com o seletor 
de fita em preto 


Tirar a fita 


Bater várias vezes uma tecla de 
escrita 


'- Predispor manualmente a inversao da 


fita e bater algumas teclas 


- Repetir todas as operações acima ci 
tadas para a outra engrenagem de a- 
vanço da fita 


VERIFICAR QUE: 


- Os caracteres nao estejam entintados, e 
que nao seja dificultoso posicionar o 
seletor da fita 


- - Os caracteres estejam entintados somen- 


te em vermelho 


- Os caracteres estejam entintados somen- 
te em preto 


- À engrenagem de avanço seja comandado 
de pelo menos tres dentes em cada bati 
da (de dois dentes, se a maquina tiver a 
matricula inferior a 8071000) 


A inversao ocorra prontamente 





Inconvenientes 
da fita 


O levantamento da 
fita estã nulo ou 
irregular 






nao 


O avanço da fita estã 


nulo ou irregular 





nao 
A inversão da fita 
4 . 
e nula ou irregular 
End 
nao 
É dificultoso posicio 
nar o seletor da fita 


ad 


nao 


Colaudo 
geral . 


sim 


sim 


sim 


sim 


INCONV. [RE 


DA FITA, «dio 
E 


= votado Sica — 


INCONYV . 
DO PAPEL 


G | 
NCONV . DO 
H ! 


ESCAPAM. 
VAL REG. 


e. 
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- INCONV. 
DA ENTREL, 





EICONY . NO 


PB>2"PpMO 
E. — ot 4 e 





- 
, N 


NCONV.DA | 


(ERGINAÇÃO | 


8) 


VÁRIOS 


sf 





tre tão Semed 
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O LEVANTAMENTO DA FITA ESTÁ NULO OU IRREGULAR 


Guia de Intervenção | 
Fágina 


O pino 069058P do vibrador está quebrado, fora de lugar 
ou O tirante 061212W está deformado W 70 





O AVANÇO DA FITA ESTÁ NULO OU IRREGULAR 


Guia de Intervenção 
CAUSA D Página 
E 


As engrenagens de avanço estao com os dentes gastos ou sa 







cs 


as molas 407014L, 4240408 estao soltas ou esticadas 


ER Ea 
A forquilha de inversão ou o tirante 001238G estao mal 
regulados Y 118 
EE E 


A alavanca de avanço está mal regulada 










A INVERSÃO DA FITA ESTÁ NULA OU IRREGULAR 










Guia de Intervenção 
CAUSA D Página 
o Local. 


A mola 4240408 estã solta ou esticada E dam = o Sd 


A forquilha de inversão ou o tirante 061238G estao mal Ea 
regulados Y Jd 


Nº de 
Ordem 












pen 





É DIFICULTOSO POSICIONAR O SELETOR DA FITA 


CAUSA 
o sm e 


Nor tirante 061213W que comanda o vibrador está deforma- 
do 
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Página 
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INCONVENIENTES DO PAPEL 


OPERAÇÕES A EXECUTAR VERIFICAR QUE: 


- Introduzir a folha na máquina e 
acertá-la para a escrita 


- Prender a folha pela parte de 
entrada e, impedindo que o ci 
lindro gire, puxar a folha para 
o alto - A folha nao escorregue 


- Introduzir 3 folhas na máquina, 
alternando-as com papel carbono 


- Girar o cilindro e fazer com 
que o papel gire de 3/4 de seu 
comprimento - As folhas subam sem entortar 


- Deslocar várias vezes manualmen 
te o guia móvel para início e - Às folhas nao amassem 


fim de linha As folhas nao rasguem 


Que originais e as cópias es 
tejam limpos 


14 





— ea meme agem" gm me man qem A nm 


Inconvenientes 
do papel 

















A £olha nao estã sim ES 
presa ou nao avança 
| 
a nao | 
A folha escorrega ou sim [225 E | 
sobe torta INCONV. | 
DO PAPEL 
nao q E q 
Rasga ou amassa sim E» NCONV. DO | 
a folha FRANSP. | 
não Hi 
o ISCAPAM. | | 
Suja a folh EM > "RE 
4 
não e 
Colaudo L 
geral e. 4 
INCONV. 
DA ENTREL. |. 
M 
INCONV.NO 
- RETROC. 
| Ea 
N 
| INCONV.DA 
; | MARGINAÇÃO 
- he 
' | 
O | 
INCONV.DO | 
TABULADOR | 
| DECIMAL E | 
| ENCOL. - | 
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A FOLHA NÃO ESTÁ PRESA OU NÃO AVANÇA 





Guia de Intervençao 
Página . 


As calhas estão fora de lugar RS 










A FOLHA ESCORREGA OU SOBE TORTA 


Guia de Intervenção 
CAUSA Página | 
=? 


E ea] 


rá q E 










O cilindro esta fora de lugar 






h2 la trava do cilindro estã mal reg 
30 |0 cilindro e os rolinhos estão lisos, deformados ou fora 
de lugar 


HE molas 0622904 do prende-papel estao esticadas ou sol- 
tas 











RASGA OU AMASSA A FOLHA 


CAUSA E paga Ta 
3 
Os defletores transparentes estão quebrados a 123, e 


B2 los defletores transparentes estao com o angulo vivo ano | 4] 
1 Jo cilindro estã fora de lugar ss poa] A 
o | ar TI EEE 
63 jo cili SE [ag 5 











Nº de 
Ordem 





As calhas estao fora de lug Ens 
O cilindro e os rolinhos prende-papel estão suios 





SUJA A FOLHA 


Guia de Intervençao 
Página 


O cilindro e os rolinhos prende-papel estao sujos 
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NCONV . DO 
PRANSP, 


reg É 


SSCAPAM. | 


VAL REG. | 
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' INCONV. 
DA ENTREL. 





M 
INCONV.NO 
RETROC. 
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INCONV.DA 
MARGINAÇÃO | 
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o TRANSPORTE 


“ COL AUDO 


OPERAÇÕES A SEGUIR 


4 - Seletor de fita em preto 
-— papel na máquina 


- Efetuar a prova: 
HhHh XxXx NnNn Tili 


- Bater um H, apertando a tecla 
das maiúsculas; bater um segun 
do H, fixando o maiúsculo com 
a tecla fixa-maifsculas da es- 

| querda 


- Repetir a prova com a tecla 
| fixa-maifúsculas da direita 


- Fixar o maiúsculo com a tecla 

da direita. Libertá-la, acionan 
| do a tecla das maiúsculas da es 
querda 


- Fixar o maifiísculo com a tecla da 
esquerda, libertá-la acionando a 
tecla das maiúsculas da direita 


- Repetir a operação alguma vezes 


- Cesto em maiúsculo 


- Manter abaixada a barra espaçado 
ra e bater uma tecla levemente; 
em seguida, soltar a barra espaça 
dora 


e — e — 


- Repetir a prova para todos os carac 
teres (excluindo os sinais) 


VERIFICAR QUE: 


- o teclado não esteja bloqueado [A > 
- pelo menos para três letras, a base 
das maiúsculas esteja alinhada com 

a das minúsculas 


- a base das quatro letras batidas 
esteja alinhada 


- O fixa-maiúsculas engancha-se e 
solta-se livremente 


“ — a tangência esteja correta para a 


maior parte dos caracteres 


fre 












Inconvenientes do 
transporte 







Os sinais maiáúsculos 
nao estao alinhados aos 
minúsculos (plano Hh) 

ou nao estao em. tangência 





rea 6 











- 
nao 


As teclas fixa-maiúsculas 
nao funcionam regularmente 


es 


nao 


Colaudo 
geral 





AS TECLAS FIXA- MAIÚSCULAS NÃO FUNCIONAM REGULARMENTE 


Guia de Intervençao 
Página 
CAUSA G 
34 |O registro 069006 C da fixa-maiúsculas está mal regulado Es Y 125 E 









Nº de 
Ordem 


cad 


maço, 7 
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INCONV.DO 
TRANSP. 
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ESCAPAM. 
MAL REG. 
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INCONV. 
DA ENTREL,. 





INCONV.DA 
MARGINAÇÃO 
Es : 
(3) À 
INCONV.DO | 
TABULADOR 


DECIMAL E 
ENCOL. 


! 
VÁRIOS 
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ESCAPAMENTO MAL REGULADO 


COLAUDO 


ug 


OPERAÇÕES A EXECUTAR VERIFICAR QUE: 


- O deslocamento do guia móvel aconte- 
ça na metade do abaixamento da barra 


- Abaixar lentamente a barra 


espaçadora até o fim do 


percurso espaçadora 


- Acionar algumas teclas da esquerda, - O guia móvel se desloque 


' algumas da direita e dc centro do 


teclado 


- Marginadores completamente no início 
e no fim de linha 


- Bater uma linha de escrita com 
velocidade normal 


- O escapamento seja regular e aos 
caracteres nao se sobreponham 





É uses vis 


| 
| 
f 1 
| 
| 














Escapamento 
mal regulado 






















Mus O guia móvel nao se 
4 desloca na escrita 
sá e no espaçamento 
Escapamento mal 1, 
regulado na es- 
crita 
Ho 
ESCAPAM. | 
Escapamento mal re- MAL REG. | 
gulado com a barra E ; | 
espaçadora 13 
ar 
INCONV. 
DA ENTREL, | 
M 
INCONV.NO 
H RETROC. 
No 
INCONV.DA | 
UR MARGINAÇÃO | 
d s ESSE 
1 
ã O | 
E 54 INCONV.DO | 
| TABULADOR | 
Y DECIMAL E | 
á ENCOL. | 
VÁRIOS 


el 
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O GUIA MÓVEL NÃO SE DESLOCA NA ESCRITA E NO ESPAÇAMENTO 








A fita de traçao esta solta ou fora de lugar 


As esferas do guia móvel sairam do lugar 
O guia móvel saiu do guia anterior de deslocamento 


Os parafusos 9203054 da cremalheira estao soltos 


se Ga: 


O tear universal esta preso: ou com a mola 404076X estica 


da 


O tear universal esta mal regulado 


O parafuso 180012] que comanda o tear automaticô 





está mal regulado 


e 


q 
q 


e e 5 
O oscilante esta preso ; 





Guia de Intervençao 


gina 
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Y 119 
[Y 120] 


ar, 
9) 
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W.73 
w 88 
W 74 
» e ir, 


E 
E 
ES 
e 
sa 


120 


W 77 


soa Y 121:| y 121 


O registro de dupla parada 061108F do oscilante estã mal DC lynz 
regulado 2 He pago 
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ESCAPAMENTO MAL REGULADO NA ESCRITA 


Guia de Intervençao 
ni mn 
CAUSA [ H Pagina 
: 
JA maçaneta esquerda esta quebrada ou solta, ou a da direi 
ta esta com os parafusos soltos W 67 


a lã cremalheira estã gasta ou com os parafusos soltos Y dio» E 


E o re quo sacola jm e 
36 IO quia movel saiu do q ia anterior Td a 


- O tear universal esta preso-ou com a mola 404076X estica 
da ou solta 


38 10 tear universal esta mal regulado E ed] EA O 








ESCAPAMENTO MAL REGULADO COM A BARRA ESPAÇADORA 


Guia de Intervençao 
pad mp 
CAUSA Página 
Hs 


A barra. espaçadora nao comanda regularmente o oscilante 
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INCONV. 


DA ENTREL. 


M 


INCONV.DA 
MARGINAÇÃO 
E" 


(2); 
INCONV.DO | 
TABULADOR | 
DECIMAL E 

ENCOL. 


= 


VÁRIOS 


l 





— pa te ema 
O o 
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OPERAÇÕES A EXECUTAR 





- (O sinal para reconhecer o tipo de en- 





INCONVENIENTES DA ENTRELINHA 


COLAUDO 


VERIFICAR QUE: 


A UNen, 


- Bater algumas linhas de X com intervalo a 


crescente de modo a testar o seletor de 
entrelinha em todas as posições, ou se- às 
seja: 


XXXX 
XXXX 


-«entrelinha 2 
SESC 


-entrelinha 3 
XXXX 


Sentrelinha 12 


“entrelinha 4 
XXX 


. . Ed . 
- Girar manualmente em sentido contrario 


o cilindro, contar os passos da engre- 
nagem de entrelinha entre uma linha e 
outra'! segundo o tipo de entrelinha, de 
vem corresponder aos qelonta da tabela 
abaixo. 





trelinha estã demonstrado aqui) 


alavanca de 


À Nº dos Passos 
entrelinha : 


- À engrenagem de entrelinha gire de k 
um nº de passos, conforme a posi- 
ção do seletor de entrelinha 


E 
- Girar o cilindro em sentido contrário, - Girando em sentido contrário o ci- 
contando a quantidade de passos; rebater Zindro, pode-se escrever exatamente. 
X em cada linha observando a sobreposi- na linha de escrita anterior: 


ção dos X 








e 


sa 


Não volta exatamente na 
linha de escrita 


Inconvenientes da 
entrelinha 

Nao faz a 
entrelinha 
















Erra a entrelinha 
(de um passo a 
mais ou a menos) 


nao 


colaudo 
geral 


L 


INCONV. 
DA ENTREL,. 








INCONV.DA 
MARGINAÇÃO 
q 
9, 
INCONV.DO 
TABULADOR 


DECIMAL E 
ENCOL. 


E 


VÁRIOS 


25 ! 








NÃO FAZ A ENTRELINHA 










CAUSA 
L1 


O pino 933281K da manivela da entrelinha está fora de 
lugar w 80 


UE 
EST 
ks, 
2 & 
ZOo 
ji a 
E suporte da alavanca 062922P da entrelinha está quebra ES 
do w 80 






42 |A maçaneta esquerda do cilindro está solta ou quebrada W 67 
21 10 pino esquerdo do cilindro estã quebrado 









) 
CAUSA Fágina . 


[48 JA mola 062944Y do posicionador está quebrada ou solta [| w8o |) 1 | 





gi ci iii ação 198 
excentricamente W 67 

EE eixinho 069096W do posicionador da entrelinha ou a ca Edicao 
me estao mal regulados Vie: 










NÃO VOLTA EXATAMENTE NA LINHA DE ESCRITA 


Guia de Intervenção 
CAUSA L Página 
É Local. |Verif. 



















M 
Local. [verie. | INCONV.NO ÉH] 
12 |A trava do cilindro está mal regulada ou o cilindro es- RETROC. | 
tá mal posicionado E TE BE | 
| O pino esquerdo do cilindro está quebrado vol | | e | 
| 42 |A maçaneta esquerda está solta ou a da direita está - SN N | 
com os parafusos soltos W 67 , 
| [33 |O cilindro e os rolinhos estão lisos JT lil! pese a 
+ PE =="" | A 
] brada ou solta á w 80 a 
: | 50 JA fricção do cilindro está gasta E%7+ O RA O 





INCONV.DO 


| TABULADOR 
"* DECIMAL E 
ENCOL. “ 
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ci ii 


k . 
E E 


Vig 
" 
"w 
“4, 


o 


+ 


om qunço: DO z 
Em 
rei qui Ad bo ma Se ash 


LO a meters mr e 


erra epemea me re emm 





Tod 













Inconvenientes no 


retrocesso 


O retorno de um pas 


su está irreqular 


Colaudo 
geral 





Guia de Intervenção E 
Página EE 
E 
E) 
| 
INCONV.NO 
RETROC. 
de 
N | 
INCONV.DA | 
MARGINAÇÃO | 
+ — 
O | 
INCONV.DO | 
| TABULADOR | 
DECIMAL E | 
ENCOL. | 
VÁRIOS 
| 
2 
|| SB 
ER 
! 
b | | 





OPERAÇÕES A EXECUTAR 


Posicionar o marginador esquer 
do em diversos pontos 


Repetir a prova com o margina- 
dor direito 


Posicionar o marginador esquer 
L . 
do no decimo (10) passo e o 


marginador direito no nonagési 
mo (90) passo 





Executar algumas provas de l1i- 
berta-margem tanto no margina- 
dor esquerdo como no direito 


Executar algumas provas de pa- 
rágrafo 


Testar o jogo axial do cilindro 


a . PADRES “ 
Levar para o inicio de linha o 
guia móvel e bater um I 


Repetir a prova e bater novamente um I 


Acionar rapidamente as teclas de 


escrita, levando o guia móvel atê 
o fim de linha 


30 


INCONVENIENTES DA MARGINAÇÃO 


COLAUDO 





Me 


VERIFICAR QUE: 


- Os marginadores podem ser deslocados 


e fixados nos pontos estabelecidos 


pode-se levar o guia móvel além dos 
pontos em que se fixaram os margina- 
dores 

que o guia móvel pare alguns passos 
antes do ponto em que se fixou o mar 
ginador esquerdo 


que o cilindro não tenha jogo axial 


as duas batidas se sobreponham, isto É, 
que o inicio de linha de escrita seja 
constante 


as letras do fim de linha se sobrepo 
nham e o teclado esteja bloqueado 





“5 


E a 


Inconvenientes 
E Ed 
da marginaçao 







Não se consegue 
colocar regular- 
mente os margina- 
dores 











O liberta-margem ou 
Pá es 

o paragrafo nao: fun 

cionam corretamente 









. 7 AME — - 
O inicio de linha de - sim 
escrita nao é constan 


te 










O bloqueio do fim de 
linha nao funciona cor 
retamente 


Colaudo 
geral 











RC —— e 


> 


N 


INCONV .DA 
MARGINAÇÃO | 
a 


O | 
INCONV.DO | 
TABULADOR | 
DECIMAL E 

ENCOL. 


VÁRIOS 


im ei io ente E dia Mi oi ço Time 


ma A as 





DC O O O a cetim 


NÃO SE CONSEGUE COLOCAR REGULARMENTE 03 MARGINADORES 
CAUSA 


q a . 
53 la arvore-do-livre esta quebrada 


54 los. marginadores estao presos ou com a a mola solta 





O LIBERTA-MARGEM OU O PARAGRAFO NÃO FUNCIONAM CORRETAMENTE 


——— e meme sms me mr ma + 


CAUSA 


(O) pontao 062022L está mal regulado 


O INICIO DA LINHA DE ESCRITA NÃO É CONSTANTE 


me means 





Guia de Intervenção 






GE 

UG Bisa 
TU. CAUSA Página 

M à . ” o 


53 IA árvore-do-livre esta quebrada A 


À maçaneta es querda está queb ada ou solta ou a da direi “ 
ta está com os parafusos aa W 67 
. e Ed . . . 
ROTA O 
e E 





OS BLOQUEIOS DE FIM DE LINHA NÃO FUNCIONAM CORRETAMENTE 





a a O o o a 1 AI o a ——— nas - » = e 
: esco GE intervençar 
6) E. 
[e 6 . 


e Pãqina 

ÉS CAUSA É 
- pa N 4 , 
ESC Local.|Verai.l Subct 


53 Ia árvore-do-livre estã quebrada w 82 


- — 


5 I|0 pente de bloqueio do teclado estã preso ou o bloqueio pa 
de fim de linha nao está bem regulado 3 Y 110 





O 

INCONV .DO 

TABULADOR 

DECIMAL E 
ENCOL. 


33 


| Eos 


VÁRIOS 





O 


ego rea e 


mas 


-—» SE A MÁQUINA TIVER TABULADOR DECIMAL: 





INCONVENIENTES DO TABULADOR DECIMAL 


OU ENCOLUNADOR 


COLAUDO 








OPERAÇÕES A EXECUTAR VERIFICAR QUE: 











Anular os stops 
- Impostar stops no vigésimo (20) passo, 






no sexagésimo (60) passo e no octogê- 
simo (80) passo 









- As teclas de tabulação voltem a repouso 


- Executar uma prova das paradas do guia - o guia móvel pare nos pontos estabelecidos 
conforme o esquema (somente para tabulação 


decimal) | 


móvel nos 3 stops anteriormente impos- 
tados, utilizando as 8 teclas de tabulação 


00.000.000 |, «— ponto no qual foi 


impostado o stop 





T PTUDS CnonTem 
! IRR É 0) UM ADOR: 
, od WE ads a S2t14 SS N E =. « 


a barra encolunadora volte a repousc 


- Executar algumas provas de encoluna- 
ss 
mento nos tres stops 


- O guia móvel pare nos pontos estabelecidos 
conforme o esquema 
| 


o 


[+ ponto no qual foi impostado 
o stop 











a 






inconvenientes do 
tabulador decimal e 
encolunador 








O guia móvel nao 
para no ponto esta- 






belecido 









As teclas de tabulação 
decimal ou a barra en- 
colunadora nao voltam a 






repouso 





Colaudo 
geral 


| 
! 
Us 
=: 
| 
i 
=— 
| 
. 
ww 
INCONV.DO | 
TABULADOR 
DECIMAL E 
ENCOL. | 


VÁRIOS 


+14 


% 
| 
| 
| 





O GUIA MÓVEL NÃO PARA NO PONTO ESTABELECI DO 


q pó 
us a Página 
CAUSA Ee 


[4] É dia Th 
|O O: mr 


39 |As hastes verticais estao deformadas Ep 

Ee stops estao deformados ou fora de lugar Rs 
A cremalheira esta gasta EA 

Gl Jos parafusos SA0305A da creralheima esto somo) fEISj 


59 |O impostador de stops estã mal regulado 
60 |O freio estã ineficiente 
61 |O excêntrico de retirada do dente móvel em tabulação es— 





tá mal regulado 


AS TECLAS DE TABULAÇÃO DECIMAL OU A BARRA ENCOLUNADORA NÃO VOLTAM A REPOUSO 


Sula ve e 





uma de Intervenção 





o 





Pl 
L. 
la 
| 

| 

- 


o 


1 
, 


VARIOS 


Ss! 

















As alavancas que libertam 
. L em . 

O guia movel nao funcionam 

regularmente 





“a 
nao 


Os defletores estão quebrados 

ou a linha de escrita nao coin 
cide com os índices dos defle- 
tores 


nao 


O guia móvel está bloqueado 
ou o seu deslocamento é di- 






ficultoso ou 





O cilindro ou as 
estao deformados ou quebra- 
das 





nao 


Colaudo 


geral 





sim 


sim 


sim 








S 


» VARIOS 


39 e 

















Guia de Intervenção! 


Página | 


Os parafusos 922302Y da bandeira que liberta o guia mô- 
vel estao soltos 


63 |A chapinha 062607C está fora de lugar 





OS DEFLETORES ESTÃO QUEBRADOS OU A LINHA DE ESCRITA NÃO COINCIDE COM OS 
INDICES DOS DEFLETORES 





Guia de Intervenção 





CAUSA Ss agina | 
1] 12 |A trava do cilindro estã mal regulada Eq Y 111 = 
64 |Os defletores estão quebrados E sd] E 1o9 o “5 


, 166 |Os defletores estao mal regulados 
] o 





| O GUIA MÓVEL ESTÁ BLOQUEADO OU O SEU DESLOCAMENTO É DIFICULTOSO OU RUIDOSO 


PED arara 

















Guia de Intervenção 
4 j CAUSA 

Q Lind 2 
| A fita de traçao esta fora de lugar 


. Cx 4 . 
. guia movel esta fora dos guias de deslocamento 


O registro de dupla parada, 061108F do oscilante esta 
mal regulado 





pé upon 


úuia de Intervenção 


42 |À maçaneta da esquerda está desparafusada, quebrada ou 
deformada, ou a macaneta dã direita está com parafusos 
soltos 












— qem 
É 
Ê q 
e + 





É ge | E sas “LINEA 88. | | 
o! | | * GUIA PARA DIAGNOSTICO E INTERVENÇÃO 

& 1 ' 
E d á : 
o : 
g k - ; PAS LES) - 1 
| Aê Los Codigo de publicação 190, 0, 373 
! p dm Codigo de atualização É ' 


: = s SEE Et Data Junho 1974 


ee me 


ger eee 


Í 





im 









LINEA 88 | ENTRELINHA 


Normal 
Inglês 

1/8" 

Zurich 
Entrelinha 2 
Ruys 






Nº de dentes da 
engrenagem 


Sinal da en 
grenagem 


TRANSPORTE 


Linea 88 6,6/ mm. 8 mo 
LINEA 88 


Comprimento do cilindro . 
(mm. ) 












LINEA 88 | EscaPAMENTO 


MIKRON 
MIKRON 
MIKRON 
1/12" ELITE W 
1/20" PAICA W 

GRANDE 

AVVISI 
GIGANTE 














Sa a ii 





| Passo em mme Denominaçao E 





NS a a E ds sa E a patlisá 


sat 





DR dd A O EO CA A is id 








E 





— Cr Lo ES e o MS 


en ca AP MO E dora + AR tais De ese ae na Ss E cai == 2 sz ES 






- CINEMATICO DE ESCRITA RS W 65 






alavanca da tecla 


x 


tirante de 2º reenvio 


alavanca de reenvio 
ELBGNTE de 1º reenvão | 








- MOLAS 062290 A do rende-papel 








1062290 À . 


- Retirar as calhas 


: E da 
Caso seja necessário substituir algumas molas, certificar-se que as novas molas 0622904 | 
sejam iguais as já existentes; caso contrário, substituir todase 





W 66 





Mai oito da dr dd ) 
ORE ISON DAU ELA SE PRP AEE HS 
“a BO a» a o nica id 












| - Se o cilindro estã com excessivo 





jogo axial ou a maçaneta direita está com os parafusos soltos: 


Regular axialmente a maçaneta direl- 
ta, de modo a deixar o cilindro com 


o minimo jogo axial. Verificar a li- 
berdade de rotaçao do cilindro, 





- Se a maçaneta esquerda está quebrada ou aira exentricamente 





deve ser substituída: 






Se o cilindro tem o pino A desparafu 
savel ou o pino B com um rasgo, mon- 
tar uma maçaneta 062911L. Em outros 

casos montar uma 062954X 





| | | | | | ) id ) | | 


— Substituição dorcllindro (deformado ou duro ): 


Montar um cilin- nm 
OU pino A é des N sim | dro próprio para ee 
A B 


parafusável o pino A despa 








Pd 
rafusavel 





ELE) 


Montar um cilindro 
de último tipo, is- 
to &, com pinos A 











Regular axialmente a maçaneta 
O pino B tem 


um rasgo 







direita de maneira a deixar 





o cilindro com o minimo jogo Ge PD 





e B maiores 







axial, verificando sua liber- 
dade de rotação 


Montar um cilin- 
dro com pino À 
desparafusavel e 
uma nova maçaneta 
direita 062951U 


O ES PO 


mi 


- LATERAIS DA MÁQUINA W 68 


Se qualquer um dos parafusos dos laterais estiverem soltos, apertá-los; efetuar em seguida a . 


verificação 1|Y 113 








| ) | | | 
) | ) | ! | | 


- TEAR UNIVERSAL 404076 X 








- Limpar e lubrificar nos pontos indicados pelas flechas. 


-— Vervtsicar la eficiencia da mola 404076X, substituindo-as. 





- PINO 069058 P do vibrador 


069058 P 





- Tirar o carro. Levantar o vibrador e ve- 


rificar se o pino 069058P est4 quebrado 
ou soltos 





Se o pino 069058P estiver uebrado: 


Substituí-lo e fixá-lo com uma Gupilha 
9451202. 








tirante 
061212 W 





- O tirante 061212 W está deformado, quando ao se acionar o seletor a fita 
sofre vibrações excessivas. Neste caso, retirar o carro e agir no tiran 
te 061212 W de modo que sua dobra R deslize centralizada no rasgo As 


ENGRENAGENS DE AVANÇO DA FITA E MOLAS 407014L e 4240405 


, 


o 


| lj o) | 
| ll) MI 
II] 


ll Mi Mo o | 
HH] | A 


nl ul ) Il 


PP tegêos- 








e 
e re 
IS 








Uma das engre 
nagens de avan 
Co esta com os 
dentes gastos 






nao 


Controlar a efi- 
ciência das molas 


40/014L e 4240408 





Certificar-se que 
funcione o avanço 






e a inversao da 
fita.Montar o car 
ro e carrocerias. 






sim 








: 
Tirar a car- Desmontar o supo º 
roceria e o te com a engrena- A 
> 
carro gem gasta JP a ee 
S/A o sê 
dA = () 
ti = Ê 
VARA / 
Com pequenas batidas na par > ú 
. . . 4 
te inferior do eixo (que € >» h 
| nu o Ra 42 
lra- . | 
colocado a pressao) retira Engrenagem 
lo e libertar a engrenagem EUR 


gasta 
parte inferior 


| do eixo 
Montar o suporte 


A 
olocar as tres 
olas e as duas 


Montar uma nova engrenagem orientando 
corretamente os dentes (ver fig. ):0 


upilhas voltan 
º RR nd 

do as condiçoes 

originais 


pino deve ser colocado totalmente,dei 
xando-lhe um pequeno jogo axial 











GA EPA) 


DD) 





GL M SALNTI VASNVIL SINOLTIAIO 








cs Pa E 
Se os defletores estao com o angulo VIVO: 


. Ed . . . 
Lixa-los na zona indicada na figura ou 
. A 
substitui-los. 


Se os defletores estao quebrados: 


providenciar um igual (ver tabela) montá-lo e executar a |Y123 
















Sinal do 
defletor 


D6 4 240 R 
I/10h 06 O 015 X 
06 4 238 B 
06 4 23 € 
06 4 243 6 

















, 





OX 


O cc E 


Mb HO Vild 









da linha 


G.P.D. 


- pDesmontar o carro 
- Guia móvel comple- 
tamente no início 














quebrada e colocar uma 





nova de comprimento 1- 






EN z A 
qual a anterior, faze- 
la passar por baixo, em 


toda extensao da crema 
lheira | 









Nestas condições carregar a corda 
de traçao, dando 6 a 8 voltas na 
caixa da cordas Verificar em se- 
guida se a tensao é a ideal, colo 
cando o carro na máquina e testan 


'do-o atravês das alavancas solta 


carro, da escrita e da tabulação. 


Enganchar a dobra da fi- 
ta de tração no rasgo a- 
propriado da caixa da —- 


corda (figel) e a outra 
extremidade na cremalhei 
ra 





Girar a caixa da corda — 
de traçao até que a fital 
fique ligeiramente esti- 
cada em torno da caixa 
da corda 

















OUTTJII 





a me ci as te voa - — ima sa a " DO tios > ae 





Nao 


Desmontar O ciliin=- 
dro é as calhas 


A chapinha P está engatada no 
«tra lho ariterzor comona figura, de 


sim 


od 
calindro 


Montar o carro 


Montar o guia móvel posicio- 
nando a chapinha P como na £1 


gura 3. Regulá-la a fim de ob 
ter entre ela e o trilho uma 
luz mínima; a seguir fixa-la. 









-Desmontar o guia móvel 
-Desmontar o rolamento C 
e a chapinha P (fig.2) 








CREMALHEIRA | 













— Marginadores completamente no início e fim de linha 
. f . . 
- Deslocar o gula-movel para direita e esquerda de modo a observar toda 





a cremalheira 
















A cremalheira es Substitui-la por uma 


Ed 
ta com dentes de comprimento e pas 


quebrados ou gastos so iguais. 


Apertar os parafusos. 







GcPsDo 





HASTES VERTICAIS DE TABULAÇÃO hastes verticais de 
| 7! tabulação 


pedaços pereira o o tr im, 












Pirar 'o carro 





Alguma 
laçao esta deformada 
ou nao estã vertical 


não haste de tabu 





Endireitar a haste inte- 
ressada de maneira a dei 

£ . j 
Seta vertical 

















OSCILANTE 





Desmontar o carro 


Impedindo que: O guia 
movel se desloque,co 
mandar o oscilante 


es Pq 
não O oscilante esta 


preso 







Lava-lo e lubrificá-lo 
nos pontos indicados 
na fige 







GeP.D. 





oscilante 
































Os stops es- 
tao parale- 

los; portanto 
nao estao de 
formados 

















Impostar manualmen 
E (deslocar para 
o lado posterior da 
maquina) todos os 

Stopse 


Desentortar os 
stops 








Retirar as 
calhas 








Ps Mm e À 








- FRICÇÃO DO CILINDRO 






Retirar a maçaneta 
esquerda 











Tirar a cupilha S e 
retirar a roda den- 





tada 










Os dentes de: en 
xerto da fric- 
ção estao 
tos 





gas- 
(Figê) 





Substitulr as duas 






partes interessadas 
(fige2) recuperando 
as outras 










dentes de enxerto 


sinal da roda 
da fricção 


062915 Q 


062911 L 





A ] 
E ta 





063504 W 


063503 V 
di 063505 X | 






—— 


















| | | | | | | 


CINEMÁTICO DE ENTRELINHA 


062944 V a 


O suporte o 


esta quebra 







Tarar o cilindro € 
a cobertura ante- | 

do.O pino 
prior do lateral. es 
querdo do guia mô- Sa. GOLES 


vel, (fig. 1=2) 










[Se o pino estã quebrado sim 
tituí-lo por um 933281K.Se o su 
porte S estã quebrado,retirar a 
maquina para a oficina para exe 


cutar a modificaçao - BM 12 


subs 






esta quebrado 








estã quebra- 
dal figo?) 


sim 





Substituir por . 
um grupo novo 
062957S(fige2) 










A mola 
062944V 


ta que- 
brada O 
solta 
sim 
Colocar Om 


sabstituir 
a mola 


(fig.l)es 





062957 5 


pino (2) 


nd 


nao 
Ge P.Do 








- PONTÃO DO RETROCESSO 





móvel no fim de linha, verificar se o pontao P do retrocesso 


Com o gula 


prendendo 


e 











| | 
- ÁRVORE DO LIVRE 


Tirar a cobertura pos- 
terior do carro 
- Sh arvore-sdoslivre es nao 
/ emo 
ta quebrada 











| Para todos os passos 0,8al,2 in” 
SEEM a Somente para o MIKRON 0,430,6 mm 






“Soltar a mola M da ár 
vore 





-Soltar o suporte 5 









Substituir a arvore-do-livre por 
uma do mesmo tipo, conforme a si- 
gla gravada no bloquinho da árvo- 
re. A tabela abaixo indica as vá- 
rias siglas com os respectivos cô 


dLgOS. 
E 2,12mm 064270 P 
















2, 94mM 
WP À in 062028 S 
, OMM 
Gr dan 064271 C 
, 4 +MM 


G  5,08mm 064272 D 


















Regular o su- 
lporte S até 
obter a luz 


indicada na 
fige 


pertando os parafusos 


Colocar a mola M 













MA RGINADORES 


mola dos marginadores 


ENS dd | marginadores 


. . A» a . . A . o 
- Para poder controlar a eficiencia dos marginadores tirar a lâmina guia-papel 





| | | | | ) | 
PONTÃO 062022L RE no 


ilrar O Carro 


O pontao 062022L está Asim 
encaixado nos rasgos 
(fig. 1) 
nao 
Encalxar O pontão nos 
rasgos (fig. 1) 


Pá RR 





Para evitar que o pontao 
escape novamente, fechar 
os rasgos nos pontos in- 
dicados na figura 2. 













pontao 


Montar o carro 
062022 : 


Immemín. 





Existe para o pontao 
062022L. a condição i 
lustrada na fig.3 











Agir no pontao 
(parte tracejada 
fig.3) e obter 

tal condiçao 





Ge P.D 















O 


Gp 


8 ce mm ni mm - m ; 7 o - .— - é - = a ” es = 


- FREIO DE TABULAÇÃO 











Deslocar o 







Tirar o calin Empurrar algumas ve 


dro e uma Cas 
lha 


guia movel de zes a engrenagem R 


maneira a lo- do freio para baixo 





calizar a en- 
grenagem do 






Prego D Montar o 





conjunto 















pontos de lubrificaçao 


[cd 


O freio não 


apresenta 


defeito 
| sim 
Desmontar o carro 


- Lubrificar o freio - 
nos pontos indicados 
nes figos Le q 









Ge P.Deo 















O 


É : 





| | | | | | iz | | | 
BANDEIRA SOLTA-CARRO 


A | 22902 NV 






















Um ou mais parafusos 
Je2502V que fixam os co 
larinhos A e.B ao eixo C 
estao soltos 


|rirar a lâmina guia- 
papel, 'o cilindro e 
as calhas 


nao 
D) 


Bloquear os quatro parafusos 
dos colares, tendo o cuidado de 
posicionar a parte plana do ei 
'xo C perpendicular aos parafu- 
50S Superiores dos colares 

















soltar os quatro 
parafusos dos co 
lares A e B 








ALAVANCA 062607€C j 





062607 C 


Soltar o parafuso V 
e posicionar corre- 
tamente a alavanca 
no rasgo. 






Verificar que a ala 
vanca 062607C esteja 
no rasgo, isto e, nas 
condiçoes indicadas 


nao 
A alavanca 062607C 
esta no rasgo 











Guia móvel 
completamente 
ar intCio de 


Retirar o ci-= 
lindro e a ca 
lha da esquer 
da sim 


GeP.D. 


linha na figura 











-Marginadores nas 
duas extremidades 


-Tirar. chapa guia 
papel 





Levar o guia môvel 
a início de linha 

e observar que a 
gaiola porta-esfe- 
ras da direita este 
Ja posicionada se- | 
guramente de modo 
que as esferas “nao 
caiam 








Deslocar o guia 
movel até o fim 
de linha e ve- 
rificar as mes-| 
mas condições 
tambem para a 
gaiola porta- 
esferas da es- 


querda. 






Cm 


Retirar a maquina 
para a oficina 


nao 
As esferas estao 


seguramente alo- 
jadas nas gaiolas 









Cada uma das gaio- 
las contém 6 esferas 








- PINO ESQUERDO DO CILINDRO 


- Se o pino A do cilindro esta quebrado: 


r; / na Ass 
spo dd medo pino B tem nao 
desparafu- É 

; um rasgo 

savel 
sim sim 
Substitui-lo Substituir o éilim 
por um tipo dro por um outro i 
068444E qual, isto é, de 


tipo moderno 





Montar o cilindro.com.o pino À 
desparafusável e uma nova maça 


neta direita 062951 U. 


ez) 





Ge PeDo 























e 
! E a 
É de rar 
1 e k 
: é 
' 
i ] 
a 
l 
| 
' E 
LÊ 
pi LÊ 
t 
Ê 
; ego TS x 
driseponiaimeinagindo a O le y ae es E Er, ME É ES Ap E o Mn = mi — À 
[ E pr a a | a o | | | 
Eai Srs a . E á , Espe 




















REGULAGEM DOS BLOQUEIOS DO FINAL DE LINHA E VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO PENTE 
DE BLOQUEIO DO TECLADO 


-Retirar a cobertura pos 
terior. do carro. 


-Desmontar a carroceria 
da máquinas. 









«Abaixar uma tecla de tabu 
laçao e ao mesmo tempo ve 
rificar à luz indicada na 








figel, segurando o guia 









móvel 
«Soltar o guia móvel 














Agir na asa H 






Existe a 
luz pedi 
da 


(£igel) até con 
seguir a luz ma 
xima de O, 2mm 





sim 
-Guia móvel a início de linha, 
-Cesto em maiúsculo. 





-Deslocar, com um engancha- 
mola, as asas A (fig.2) para 
o lado posterior e verificar 
a luz indicada na fig.2. 







A Po TY4 YA [= ES wo 


SIM/ Existe a luz 






nao 


«Tirar o carro 
“Agir na alavanca 


062010N de maneira 
indicada na fige 3 
(caso nao for pos- 
sivel obter as lu- 
Zes iguais, atuar 
em uma das asas B) 





Montar o carro, certi- 
ficar-se que a alavan 
ca 062010N esteja co- 
locada corretamente 


(fige2) 







(ver a pagina seguinte - Y 110b) 





062010 N 


y ." 
ll srs sta rider dl et cd cmi teto 


062010 N 






Max . Õ, 2mm 


rd da nd a ai 











(continuação da página anterior) 


Deslocar para a direita o pente 
E (fige4) e soltando-o verificar 


que volte livremente a repouso 
(a asa C deve voltar, apolando- 
“Se no lateral esquerdo (£ig.4) 


J pente P volta livremen 
te à repouso 


Limpar e lubrificar os pontos de 
deslizamento do pente (fige4) 





Com a asa € do pente em contato 
com o lateral esquerdo, controlar 
que o abaixamento das teclas cen- 
trais e laterais nao seja impedi- 
do pelo pente, verificando a luz 
de passagem indicada na fige4 







aaa osasco ANDERS 





tempaanas 








Mi 





| 069049 U 













Verificar que a nao [Regular o excêntrico 

trava 0629310 en- Existe joNT069049U de maneira a 

gate no cilindro go no cl- eliminar o jogo do —- Ge PD 
sem deixar Jogo lindro cilindro 


| Vit 





REGULAGEM DO REGISTRO DE DUPLA PARADA 061108P 


Y112 


nao /Q guia movel esta 
bloqueado 









Tirar o carro 
-Soltar o registro 061108F 
de 3 a 4 voltas (fig. 1) 


O guia movel esta 
bloqueado 


nao 
-Apertar O registro OG 1LOSF na 






mesma quantidade de voltas 
-Montar o carro 


. e 
Tirar o carro apola-lo co- 
mo na figel 






061108 FP 
| oscilante 








Deslocar o guia movel até con 

eguir que o dente fixo fique 
acima de um dos dentes do pi- 
nhao de escapamento (£ig.2), 
Nesta condiçao verificar o jo 
go angular do oscilante (agin 
do como na figel). Verificar 
um jogo maximo de O, 2mm 


O oscilante tem um 
jogo maximo de 
O, 2mm 





sim 


Houve inter- 


vençao 












Ge PD 


061108 F 


nen mereço ms ia 
rcnatica maes 


Õ 
n 
Q 
H. 
Eni 
y 
3 
a À 
(D 


7 ua ue 7 
nl: Ze 
TA AZ 
ERRO um 


Regular o registro 
061108F (fig.l) (a 
perta-lo caso o Jo 
go for excessivo 





—dente do pinha 
| de escapamento 
ou.vice-versa) 


[ra 


REGULAGEM DA TANGÊNCIA E PLANO Hh 












-Cesto em maiâsculo 
“Colocar na maquina uma fo- 
lha de papel 

' -Seletor da fita em preto 










Bater todas as letras 


069002 G 
e verificar que a Mai 


or parte destas este- 
jam com uma boa tan —-— 
gência 


sim /À maior parte dos ca- 
racteres esta com u- 
ma boa tangência 
— Yrão 
Obter uma boa tangência 
para a maior parte dos 
caracteres reguiando 0 
registro 060624E (£ig.1l) 
sim 
Verificar que a sonda de = a 
papel colocada como na Do DP 
fige2 esteja detida tanto 
pelo registro da direita 
como pelo da esquerda 







Wa 
RE 
Vad 


a 









Felo me 
Ê . Td 
a base das minusculas este- 





Ja 







Observar na prova execu- 
tada que pelo menos para 
três letras, a base das 
mimísculas esteja all- 
nhada com a base das 

maiúsculas 


das maiúsculas 


coreperd 
Eorepeee 


dee it 


Executar a prova 
Hh Hh XKk Kk Xx Xx 


No. No Mm Mm 


nos para três letras, 


alinhada com a base 


Obter o alinhamento en- 
RR 4 

tre as letras maiusculas 

e minúsculas regulando o 

registro 0690026 (fige1) 


Verificar que a sonda de 


papel colocada como na 


fig.2 esteja detida tanto 


1 
: 
) 


.- 









































treme 
dm? 
cem 















mento do cesto 







VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA CHAPA PORTA-MARTELETES E REGULAGEM DA CHAPINHA Y114 
060810 D 
aee 7 pontos de desliza- 





Soltar o parafuso da 
chapinha 060810D. 
Verificar a liberdade 
de movimento do cesto 
girar o tear 0606124 
ini 6 (a Rs a para o teclado ou pa- 
gi a ra o lado posterior 


060810.D 
060612 A 





Limpar e lubrificar -Desmontar a cober| 


«TLrar à CO 


cesto ainda es 
bertura 


tã lento 





tura 
. A 
-Cesto em minuÚscu- 


os pontos de desli- 
zamento do cesto 











ter abaixada a tecla das 
ud 
masústculas 







Abaixar a tecla fixa-maiús- 






cula e verificar que o dé- 
grau A passe, em relação ao 
registro, com uma luz. de 
De a 0,5 Ml. 
onltar as teclas. 


Repetir a prova para a 
outra tecla fixa-maiâs 





cula 


Os degraus A passam não 
Com uma luz de 
Q2 0,5 fia. 






Obter a condição 
pedida deslocando 






o registro P 





San 


Yn5 














L LTGT9O 





Ao opas 














4 | + 


-Colocar O papel no | 
cslindro | 


-Cesto em maiúsculo 


-Seletor da 'fita em 
preto 





Bater várias vezes 
o sublinhado o) 





mtre a borda superior da 


fita em posiçac de repou- NH 


So e O sinal impresso e- 
Risco ima distância de 


05 a À mm 


nao 


Tirar a cobertura fixa 





Soltar o parafuso V regu- 
lar a posiçao angular do 
braço 0612177 


Montar carroceria 
e carro 


“, 


NON e 


A, 


op 


a a O 
« 
8 
ul 
ed 
a 





Gore P 


V 


-. 


.- 


comecem É 
CA 


f 
. 
. 
[> dd 


EE ad É 








REGULAGEM DA ALAVANCA DE AVANÇO DA FITA 
















Tirar a cobertu- 
va ea fita 


Local: zar a engrena 
gem de avanço motor 


Abaixar uma tecla de escrita | 






e verificar ao mesmo tempo grupo de avanço 








alavanca de 
avanço 


que a roda avance pelo menos esquerdo 





2 dentes,se a máquina tiver 
a matricula inferior a 

Bs 000% e de pelo menos. 
tres dentes se a matrícula 







for superior 








Deslocar, para O 


lado eh 
guia-tipos a forquilha de 


inversao da engrenagem de; 
avanço motora 


* Depous da matrícula 8.071.000,foram montadas engrenagens 
de avanço da fita com um maior número de dentes. 











Abaixar uma tecla de es 
crita e ao mesmo tempo 





verificar na outra engre 






|nagem um avanço da mes- | 
ma quantidade. 







As engrenagens de avan- 
ÇSo giram da mesma quan-. 
tidade 










nao. 


Agir na alavanca de avan- 
ÇOo (no ponto indicado) da 
“engrenagem que nao é co- 
mandada corretamentes. 






alavanca de 


grupo de avanço 'avanço 


agir aqui 


direito 





| REGULAGEM DA FORQUILHA DE INVERSÃO DO TIRANTE 061238G 


parada 








* parada 





"| forquilha forquilha [| 








E = 
EL) oa é 


Em 
() —» 
No Ea 


DR RJ “o oo ts ita im | 


































- Deslocar a forquilha es 
querda até sua parada 
direita 


Deslocar a forquilha es- 
querda até sua parada es- | 
querda.Verificar na forqui 
lha direita o valor da luz 


Ly (fige2) que deve ser i- 
gual a luz L 













Retirar a co- | 
- Verificar na forquilha 


direita o valor da luz 4 
(£figel) 


berturas. 










Agir no tirante Agir com a grifa 


0612230 & , na 
parte tracejgada 







EAR AS Juzes L e Ls 
na forquilha direi 


sao iguais 
ta na parte trace 9 









(rig 4) jada (fige2) 
E sim 
nao 
As luzes A -Leva ilha esquerda ao ; 
a E Pons Na Ed j -Levar a forquilha esquerda ao 
sao iguais encontro da parada direita 
Dei ' ' : encontro da parada esquerda 
em n sta posi- 
sim o eee Ne ANSSMSSE A P -Deslocar e manter nesta posi- 






ção o tirante 061238G comple 
tamente para o lado do late- 
ral esquerdo 
“Verificar a luz (figs4) que 
deve ser igual à luz À 





ção o tirante 061238G comple- 






tamente para o lado do late» 






ral direito 
«Verificar a luz À da fige3 








Retirar O GilIn- 






dro e as calhas 







Marginadores com- 
pletamente a início 
e fim de linha 











Deslocar o guia móvel e ve- 
rificar que na correspondên 
cia de cada um dos parafuso ad 0 8 ; 
de fixação da cremalheira - | [x “Cu RG es 
figel- o jogo entre a crema 7 € € 
lheira e o pinhao 'seja de no 
máximo 0,2 mm. 


















and 





e 
E a 
e 










xiste nos pontos 
pedidos o jogo máxi. 
mo de 0,2 mm 















Obter o Jogo pedido 
deslocando a crema- 

lheira (para o tecla 
do se o Jogo esta ex 
cessivo) 


Bloquear os parafusos 
da cremalheira 

Montar o cilindro e as 
calhas 








Go PoDo 


parafusos da cremalheira 


Obs: Para verificar o jogo da cremalheira: 


- Dter o pinhão 
- Deslocar lateralmente o guia móvel e 
verificar o jogo pedido 








YTI9 a 





CG //. 


SIÍLIIVDLILO 


+ temas 


















|-Levar ao cilindro um marte 
lete lateral esquerdo (o 
2º da esquerda) e verificar 


que oescapamento do guia mô- 


vel aconteça quando o marte 
Jete se encontrar na parte 
indicada na figel 


Repetir a mesma verifica 
çao para o martelete cen 
tral (H) e um lateral di 
reito (o 2º da direita) 














O deslocamento do guia- sim 
móvel acontece quando o 
martelete se encontrar 


no. lugar indicado na figel 


Ge Po D 








Tirar o.carroós 
Deslocar quando necessá 
rio as buchas B (fige2) 
sem prejudicar o movimen 
to do tear universal. 
Montar o carros 


Y120al 





















































ma tecla do tabula 
dor permanece abaixa 
da 


sim 







Comandar uma tabu 


laçao 











Desmontar a cCOo- 
bertura posterior 
do carro 


A tecla do tabula- 
dor permanece baixa 





+ nao 





«Regular o parafue 
so 180012J até ob 
ter o retorno a 
repouso da tecla 
do tabulador 


Montar a cober 





-Dar mais uma vol= 
ta no parafuso e 
bloquear a porca 





Desmontar a cobertura do late- REGULAGEM DA ENTRELINHA Y1292 
ral esquerdo do guia móvel À 


Acionar a alavanca de entrelinha 
completamente; a seguir, girar ma- 
nualmente o cilindro e verificar 
que o mesmo esteja bem posiciona- 
do, isto é, mantenha a posiçao as- 
sumida após ter sido executada a 
entrelinhas. 





Repetir a prova do quadro prece 
dente em outros pontos da engre 
nagem da entrelinha 






Regular o excêntrico E a fim de 
obter a condição pedida; caso a- 
pós várias tentativas nao foi 
possível obter a regulagem, subs- 
tituir a maçaneta, pois a mesma 
está com seu “pino torto, fazen- 
do com que gire excentricamente. 





nao 
O cilindro está bem posicionado 


| | A | O | | 








-Seletor da entrelinha na posi- 
çao 1 





-AÂcionar a alavanca de entreli- 





nha e ao mesmo tempo verificar 
que: o dente da entrelinha en- 
tre centrado nos vaos dos den- 
tes da engrenagem de entrelinha e 
a engrenagem de entrelinha tenha 
girado de dois passos ( um passo 
se a entrelinha for inglesa 1/8 

























Repetir a prova em outros pon 
tos da engrenagem de entrelinha 






O dente entra centrado e o 
? 4 Ed 
numero de passos esta correto 













nao 
-Soltar Oo parafuso . 
-Deslocar angularmente o po 
sicionador 062943U:de uma 
pequena quantidade se o den 
te de entrelinha nao cair 
centrado, ou senão de uma 
quantidade igual a um dente 
da roda de entrelinha se os 
numeros dos passos nao forem 
cCorretos | 
Bloquear o parafuso V 








































































































































































































































































































[s 





REGULAGEM DO INDICE GUIA-LINHAS DOS DEFLETORES TRANSPARENTES | 























Soltar os parafu- 
os dos defletores 
e regulá-los de ma 
eira a obter a 
coincidência 


Marginadores nas extremi Os índices dos 








Apertar os defle- 





dades 
IColocar uma folha na ma- 
quina e bater uma linha 


defletores coin 


tores ao encontro cidem com os 










do cilindro pontos 





de pontos 





0,4a0,6mm( para o passo M!KRON) 
0,8al2mm (para outros passos) 





Do 





-Regular o suporte até ob 
ter as condições pedidas 

-Bloquear a arruela E co- 
mo indicado na fige 





sim 

qi E Verificar a Existe a o 
irar a cobertura pos . | 
Pos luz pedida luz pedi 


terLor: do carro ds 


na fige 





REGULAGEM DO DEDO IMPOSTADOR DE STOPS 





-Marginador esquerdo completamen 





te a inicio-de linha 






-Anular todos. os stops 






Tirar a cobertura superior do 
carro 








-Tirar a primeira calha da es- 
querda 





Observar se a maquina tem 
tabulador decimal (£igel) 


nao 








A máquina tem o tabu 
lador decimal 
sim 

Levar o guia movel ao 5º pas 





so da haste graduada do tear 
aperta-papel 










Levar o guia movel ao 4º pas 
so da haste graduada do tear 
aperta-papel 







Abaixar a tecla e 


verificar que o dedo impos 
tador esteja centrado, no 
primeiro stop (fige2) 






| | 
| l 
restos 
Je. impostador 


O dedo impostador 
estã centrado em 
relaçao ao Stop 

não 






sim 











Tirar a cobertura 
Obter a centralização pe 


dida agindo no dedo im- 
postador (fig. 2) 


Montar o que foz 
desmontado. 








REGULAGEM DO EXCÊNTRICO DE PARTIDA NA TABULAÇÃO 


Tirar a cobertura 










Entre. o excêntrico E e o 
pontao P existe a condi- 
cao da fig.ls 






nao 









Apertar ou soltar o excên- 
trico E, de modo a obter 
Ea condição. 








cla do tabulador e soltá- 
la assim que ocorrer a 


partida do guia-móvel: 





SS É 


Regular o excêntrico E, 


Elst: 
SNS SS 


de modo a obter a condi 
ção solicitada (atençao: 
respeitar as condiçoes 
da fig.l) 


Za |22277- 





| | | | ) | | | | | | 


REGULAGEM DO COMANDO DADO PELA BARRA ESPACADORA AO DENTE DE 


ESCAPAMENTO < E PCTDE 


+ 





-Abaixar lentamente a bar 
ra espaçadora 
everiticar que O quia mó- 






vel se desloque mais 
ou menos na metade do per 
curso da barra espaçadora 








O deslocamento ocorre 
no ponto exigido 


Nao 





-Tirar a tampa do fundo 






-Agir na parte tracejada a- 







té obter a condição pedida 





-Assegurar-se, a seguir, que 
o pino P nao encoste na par 
te A do oscilante 










o) 
-” 
a) 
a na 








REGULAGEM DAS MANIVELAS DO RETORNO DE UM PASSO 





Y128 


manivela manivela 








-Tirar Oo carro e certifi- 


car-se que os parafusos 







das manivelas estejam 
bloqueados. 







-Montar o carro 







te no fim de linhas. 









-Levar o guia móvel a final de 
linha. 





ces A e B (fig.2) exista um jo 
go mínimo. 















a =, 
Existe um jogo mi- 
namo entre A E B 







Tirar a chapa de fundo e a car 
roceria 

Montar O Carros 

Regular a posição de repouso 
da manivela A, 













Montar a carroceria e a chapa 
de fundo 





à 
o 
e: 


ri 





ID 





REGULAGEM DO PONTÃO 0620221 DO LIBERTA-MARGEM 


Tirar a cobertura poste 
rior do carro 


- Marginador esquerdo não 
completamente a início de 
linhas. 

Guia movel a início de 
linha 


Abaixar a tecla liberta- 
margem e deslocar o guia- 
movel; verificar a luz ra 
dicada na fige? 
















Existe a luz de 
1al,5mmífig.o) 


Obter a luz agindo 
na dobra H (fige.l) 















mm e ortoad; ERA ES one PESTE pç REPRESA 


O E 


e 


“Ia 


sd AP raid id ed 





SSL PM CCPACC FREE ÇF ÇA: 





a 
+ 
pá 
Ex] 
6) 
O 
[er 
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a 
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Ea 
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DE SMONTAGEM DO CARRO: 


Soltar e retirar os quatro parafusos V (na figura estao visíveis somente os dois da di 
reita); em seguida retirar o carro. 


DESMONTAGEM DA CARROCERIA: 
Retirar, as coberturas 2 e 1. Lembramos que nesta última: 


- os dois pinos W estão alojados nas borrachinhas G da cobertura 2 
- OS apêndices A estao alojados nas rampas P da mesma cobertura 2 
Soltar os quatro parafusos Vl e levantar a cobertura 2. 


MONTAGEM DO CARRO: 


Encaixar o carro na máquina de modo que cada um dos pinos 8 (na figura, está visível so- 
mente o da direita) se encaixem nos rasgos H, existentes nos dois suportes laterais do 
guia fixo. Fixar os quatro parafusos V. 


- Para desmontagem da cobertura do guia móvel, ver | Notas 5b-c 
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DESMONTAGEM: 

- Soltar o es V e desmontar a alavanca liberta-carro da direita le. 

- Soltar o parafuso V] e a porca D; desmontar a cobertura direita 2 do guia móvel 

- Soltar o parafuso Va da escala graduada a 

- Soltar os 3 parafusos Vg e desmontar a cobertura anterior esquerda 5 do guia móvel 

- Soltar o parafuso Ns e e na a alavanca liberta-carro da esquerda 6 

- Soltar o parafuso V, e a porca D5 desmontar a cobertura esquerda 7 do guia móvel 

- Para poder deslocar livremente o guia móvel, montar uma das duas alavancas liberta 
carro. Fixar o parafuso Va da haste graduada 4 

- Deslocar os registros P, e P de modo a libertar a lâmina guia-papel 8; retirar os 
encaixes O dos pinos (não visíveis na figura) fixados nos laterais do guia móvel 

- Desmontar a lâmina guia-papel 8 

- Desmontar a cobertura móvel da direita 9 


- Soltar og dois parafusos Vo, e desmontar a cobertura 3 do guia fixe 
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DESMONTAGEM DO "GUIA MÓVEL" E "GUIA FIXO" 


Retirar à cobertura 2, 5 e 7 
Desmontar o cilindro. 


Retirar as calhas guia-papel, colocadas sob o cilindro. 

Desligar da cremalheira a plaquinha P, da fita de traçao, e engata-la no pino 
K do guia fixo (Fig. As | | 

Soltar os dois parafusos V e retirar o suporte 1 da árvore do livre (fig. B). 
Desligar a mola M do suporte 5 (fig. B). 

Tirar a cupilha S que prende o pontao 2 (fig. B).. 


Tirar a árvore do livre 3 soltando-a do pontao 2 e da haste de bloqueio 4 
(Pigs B)s 


Girar de 180º a haste de bloqueio 4 (fig. B). 


voltar o parafuso V que fixa a cremalheira 1 ao lateral esquerdo do guia mó 
vel (fig. O). 


voltar o parafuso Vj que fixa a cremalheira 1 ao primeiro suporte 2 da es- 


querda (fig. C), 
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Deslocar ligeiramente a cremalheira de modo a retirá-la da respectiva sede 
existente no lateral esquerdo do guia móvel. Empurrar ligeiramente a crema- 
lheira sem forçã-la excessivamente para trás, de modo que possa apoiar-se no 
perfil P do lateral esquerdo do guia móvel (fig. C) (Cuidado para nao defor- 
mar a cremalheira). 


Deslocar o guia móvel de modo a levar o vao existente no trilho anterior R em 
correspondência com a asinha A da chapinha de parada (fig. C). 


Levantar a parte anterior do guia móvel. Será possível efetuar esta operação 
enquanto a cremalheira tiver o ligeiro deslocamento conseguido na décima se- 
gunda operaçao, e nao for bater na roda de escapamento. Deslocar o guia mó- 
vel para a direita e tirá-lo lentamente do guia fixo. 

Tomar cuidado para que as esferas que caem da máquina nao se extraviem. 


Soltar os dois parafusos V, e tirar a cremalheira 3 do guia móvel (fig. Elo 


A retirada da cremalheira 3 é necessária para facilitar a operaçao de monta- 
gem do guia móvel sobre o guia fixos. 


Retirar o tubo porta-esfera e o respectivo tubo central de traçao. 




















MONTAGEM DO "GUIA MÓVEL” SOBRE O "GUIA FIXO" 


S 
- 


- Endireitar, como indica a figura A, as duas asinhas laterais À do tubo cen- 
tral 1, cuidando-se para evitar a quebra da asinha. 


- Encaixar o tubo 1 na roda dentada. Fazer correr o tubo e verificar o perfei 
to engrenamento entre a parte superior da roda R e a cremalheira 2 do guia 
fixo. Eventualmente deve-se regular a posiçao da roda R (Fig. A). 


- Colocar o guia móvel sobre o guia fixo e levá-lo à condiçao ilustrada na fige. 
B. É necessário observar que a parte superior da alavanquinha L coloque-se 
por detrás do tear I, do solta-carro (fig. B). 


- Fixar a cremalheira 1 ao lateral esquerdo do guia móvel e ao primeiro supor- 
te 2 da esquadra (ver fig. C de desmontagem). 


- Colocar o tubo porta-esferas da direita, no tambor guia, de acordo com a fi- 
gura C» 
- Colocar o tubo no tambor (fig. D), alojar na abertura inferior do tubo, as 


duas esferas Se 


- Colocar o tambor e o tubo na extremidade direita, do tubo guia R (fig. E). 
Colocar nos respectivos vaos as outras quatro esferas Se 
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- Manter o tambor pressionado contra o tubo guia R. Deslocar para a direita o 
“guia móvel do modo que os três trilhos Rj façam batente entre as três lâmina 
L do tambor (Fig E). Nesse ponto empurrar para dentro o tubo porta- esferas 
de modo que as três primeiras esferas se coloquem entre o tubo guia R e os 
trilhos Rj. Mantendo parado o tubo porta-esferas, deslocar posteriormente pa 


ra a direita o guia móvel, de modo a obter o completo alojamento do mesmo tu: 
bo. Procede-se igualmente para a montagem do tubo porta-esferas da esquerda. 


- Coligar os dois tubos porta-esferas ao tubo central 1 (fig. H). Dobrar a asi 
nha lateral A do tubo central, como ilustra a fig. Ge E 


- Montar novamente a árvore do livre e efetuar a respectiva regulagem. 


- Centralizar o guia móvel no guia fixo. Manter o guia móvel parado e deslocar 
o tubo central à (fig. H) de modo que sua roda dentada fique centralizada com 
relaçao ao furo F existente no suporte central do trilho posterior. 


- Montar novamente a cremalheira no guia móvel, e regular de modo que engrene 
perfeitamente com a roda do tubo central. 


- Verificar a perfeita liberdade de deslocamento do guia móvel. 
- Recolocar a fita de traçao na cremalheira. 


- Tornar a montar a cobertura do guia móvel, 
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